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ColorWorks C831
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Nokta vurus ve inkjet teknolojisini bir araya getirerek sirekli form kagit

Uzerine baski yapabilen traktorli saglam, renkli inkjet yazici. TEMEL OZELLIKLER

o GHS etiketi yazicisi

Epson’un ColorWorks C831 (GP-C831) modeli, GHS buylk formatl tambur ve Biyiik formatli tambur ve kimyasal
kimyasal etiket baskilari i¢in ideal olan endistriyel gligte bir Micro Piezo inkjet etiket etiketleme dahil bilyiik etiketler icin idealdir
yazicisidir. o BS5609 belgeli

) ) ) o . Kimyasal etiketlemeyle ilgili en yeni GHS
Nokta vuruslu yazicilarin aksine, ¢ok islevli C831 gelismis barkodlar, net metin ve standartlariyla uyumludur
fotograflar basar ve parlak kagit ve etiketler dahil gesitli kagit tipleriyle kullanilabilir. e Hizli
Hangi ortam kullanilirsa kullanilsin, Epson'un DURABrite Ultra pigmentli mirekkebi su, maksimum 91,7 mm/sn baski hizi
solma, bulagsma ve isaretleme kalemlerine direngli baskilar Gretir. e Giivenilir

Bes yil (600.000 baski) yiksek kaliteli,

C831 dayanikli bir yapiya sahiptir ve bes yila kadara yiiksek hacimli, yiksek sorunsuz baski sunacak sekilde
performansli baski verecek sekilde tasarlanmistir. Patentli Epson teknolojisi baski tasarlanmistir
kafasi noziillerini tozdan korur, C831'i yogun kullanim ortamlarina uygun hale getirir. o Ekonomik

Yiksek kapasiteli ayri murekkep kartuglari
Verimliligi arttirmak igin C831 sliper taslak modunda dakikada 19,7 sayfaya kadar baski
alir ve bir hata olustugunda otomatik kagit serbest birakma ile saniyeler iginde kagit
sikisiklarini temizler. Bu, digmeye basarak manuel kagdit birakma ile desteklenir.

Entegrasyonu kolaylastirmak igin C831'de paralel, USB ve LAN 100/10BASE
arabirimleri standart olarak bulunur.
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URUN TEKNIK OZELLIKLERI ColorWorks C831

TEKNOLOJI -
o o TESLIMAT ICERIGI
Baski Yontemi Seri ink jet yazici
Nozil Kf)nﬂgurasyonu Ren!f ba'slna 369 no'zul ° G[]g Kaynagl
Kategori Endustriyel renkli etiket yazicisi e
e Sirlcu ve yardim programi (CD)

BASKI e Ana cihaz (Unite)
Baski Hizi Max. 92 mm/san. gegiste 360 x 360 ing bagina nokta o Talimat
Baski Coziinirligi Max. 5.760 x 1.440 Ing b: kt:

as ICOZl.m.lir [ie[i} ax X n¢ bagina nokta e Kullanma kilavuzu
Baski Genisligi maks. 203 mm

e Ayri Mirekkep Kartuslari
DESTEKLENEN ORTAM

Formatlar Delikli katlanmis kagit .
Genislik Min 76 mm, Max 241 mm TUKETIM MALZEMESI
Ti Strekli kagit, Kalip kesim etiketi i
i ST N LS G @ GJIC5(C): Ink cartridge for ColorWorks C831 (Cyan)
GENEL (MOQ=10) (C135020564)
. . . @ GJIC5(M): Ink cartridge for ColorWorks C831 (Magenta)
Gii¢ Kaynagi Harici (MOQ=10) (C135020565)
Besleme voltaji 100 ~ 240V, 50 ~ 60 Hz @ GJIC5(Y): Ink cartridge for ColorWorks C831 (Yellow)
Giig tiiketimi Printing: Appx. 33 W, Bekleme modunda: Appx. 8 W (MOQ=10) (C13S020566)
Sicaklik / nem Printing: 10~ 35 °C ( 20~ 80 % RH), Storage: -20~ 40 °C ( 5~ 85 % RH) ® GJIC5(K): Ink cartridge for ColorWorks C831 and GP-M831
- L o ' (Black) (C135020563)
Urln boyutlari 464 x 465 x 224 mm (Genislik x Derinlik x Yikseklik) . .
Oriin agirha 12,68 k @ PE Matte Label - Die-cut Fanfold sheets with sprockets:
run agirigt 08 Kg 203mm x 305mm, 500 labels (C335045552)
DIGER @ PE Matte Label - Die-cut Fanfold sheets with sprockets:
203mm x 152mm, 1000 labels (C33S045553)
Garanti 12 Aylar servis merkezinde

Istege bagl garanti uzatma mevcut
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Epson Erisim Hatt lyummﬁ-sal etiketlemeyle ilgili en yeni GHS standartlariyla

Telefon: (0212) 3360303
Faks: (0212) 3360304

bilgi@epsonerisim.com ®
www.epson.com.tr E P N
Ticari markalar ve tescilli ticari markalar Seiko Epson Corporation Sirketi'nin veya ilgili sahiplerinin malidir.
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